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Chevrolet Cruze

Im Lieferumfang dieses NachrUstsatzes sind folgende Teile enthalten:

2 x Leitung VA

2 x Leitung HA mit Winkelanschluss
4 x Kupferdichtring

2 x Kabelbinder

Zur Montage des Nachrustsatzes bendtigen Sie das folgendes Werkzeug:

-Bohrmaschine

-16mm Bohrer

-10er MaulschlUssel

-1Ter MaulschlUssel

-13er MaulschlUssel

-19er MaulschlUssel
-Seitenschneider

-EntlUfterflasche & BremsflUssigkeit

Einbauanleitung:

-Alte Leitungen demontieren.

-Bremsleitungshalter an der Karossiere auf 16mm aufbohren und

vor Korrosion schutzen.

-Neue Leitungen einbauen, dabei durfen die Leitungen nicht geknickt oder
verdreht werden.

-FUr die VA sollte man beachten, dass das Gummistick, welches am
Bremsschlauchhalter sitzt wieder verwendet werden muss. Es sollte mit
Silikonspray o.&. vom originalen Gummibremsschlauch herunter geschoben
und auf die Stahlflexleitung gezogen werden.

-Nach Einbau aller Leitungen, muss die Bremsanlage unbedingt entlUftet
werden!
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Gummistuck vom Original Bremsschlauch
muss wieder verwendet werden.

Bremsschlauch mit dem Kabelbinder an
der Hinterachse befestigen.

Alle Bremsschlauchhalter an der
Karosserie (VA & HA) mussen auf 16mm
aufgebohrt werden.

Dichtringe ersetzen.
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Ihre Bestellungen senden Sie bitte an folgende Adresse:

Wiechers GmbH

Sudring 4

D - 31582 Nienburg

Tel.:  +49 (0) 5021 / 601360
Fax: +49 (0) 5021 / 12481

Ihr Ansprechpartner:

Dominik Greiner

dominik.greiner@wiechers-sport.de



